
 

                  Schweißklammer, magnetische Kontakte 
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Vollmetallklammer mit CU-Einsatz, bestimmt für Schweißstromübertragung auf das geschweißte 
Teil für normale Schweißung von Hand. Die Klammer beruht auf leichter Konstruktion mit hohem 
Druck in den Klemmbacken und müheloser Handhabung. Andruckskraft 100N. Der Backenweg ist 
55 mm. Die Oberfläche ist verzinkt. Gewicht 0,25 kg. Die Schweißkabelbefestigung mit 
Messingschraube M 10, Kabelöse und Sicherheitsring. Max. Schweißstrom - 160 A.  
 

Vollmetallklammer mit Messingeinsatz, bestimmt für Schweißstromübertragung auf das 
geschweißte Teil für normale Schweißung von Hand. Die Klammer beruht auf leichter 
Konstruktion, hohem Druck in den Klemmbacken und müheloser Handhabung. Andruckkraft    
100 N. Backenweg 45 mm. Verzinkte Oberfläche. Gewicht 0,28 kg. Schweißkabelbefestigung mit 
Andruckschraube in Messingkontakt und Sicherheitsring. Max.Schweißstrom ist 250 A.  
 

Vollmetallklemme mit Cu- Einsätzen, bestimmt zur Schweißstromübertragung auf das 
geschweißte Teil für normales Schweißen von Hand. � ie Klammer beruht auf leichter 
Konstruktion hohem Druck in den Klemmbacken und leichter Handhabung. Andruckkraft 110 N. 
Backenweg 50 mm. Verzinkte Oberfläche. Gewicht 0,32 kg. Schweißkabelbefestigung mit M 12 
Schraube und Kabelöse und Sicherheitsring. Max.Schweißstrom 315 A.  
 

Vollmetallklammer mit Ms-Einsätzen, bestimmt zur Schweißstromübertragung auf das 
geschweißte Teil für normales Schweißen von Hand. Die Klammer beruht auf fester Konstruktion 
mit hohem Druck in den Klemmbacken und leichter Handhabung. Andruckskraft 140 N. 
Backenweg 70 mm. Verzinkte Oberfläche. Gewicht 0,40 kg. Schweißkabelbefestigung mit 
Schraubenmutter M 12, Schraube in Ms-Kontakt mit Sicherungsblech. Max. Schweißstrom 500 A.  
 
 

Eine magnetische Hilfsvorrichtung, zum Zuhalten der geschweißten Bestandteile neben 
einander, beinander oder in 8 diversen Lagen oder Winkelstellungen. Dieses Zuhalten 
erleichtert die Schweißarbeit. Die Vorrichtung hat eine Zuhaltungskraft bis zu 200 N und 
eine gesamte Berührungsfläche. Ausgestattet mit permanentem Magnet und einem 
Polyamid-Schutzeinsatz für den Magnet. 
 

Magnetischer Metallkontakt mit permanentem Magnet und mit Cu-Schraube, bestimmt 
zur Schweißstromübertragung auf das geschweißte Teil für normales Schweißen von 
Hand. Der Kontakt zeichnet sich durch leichte Konstruktion und müheloser Handhabung 
aus, vor allem in Höhelagen und bei großer Schweißteildurchmessung sowie auch 
mögliches Materialschweißen in Rechtwinkel. Andruckskraft 180 N. Gesamt verzinkte 
Oberfläche. Der Magnet ist mit Polyamideinsatz geschützt. Gewicht 0,8 kg. 
Schweißkabelbefestigung mit Cu Schraube M 10 und Kabelöse.  
Max.Schweißstrom 160 A.  
 


